
XTL-Kühlwasserversorgung von 
XS1-Seite

131.03.2015MKK-2  Konstantin Balko

Anschluss an XS1

Raum 40: Schnitt A-A 
La = ca. 2088 m

Raum 37:
La = ca. 2004 m

ca. 100 mweitere ca. 100 m
als Ausbaureserve

Kühlwasserversorgung XTL

Strahlrichtung 

Letzter Unterverteiler 

Hintergrundinformationen:



XTL-Kühlwasserversorgung von 
XS1-Seite

231.03.2015MKK-2  Konstantin Balko

Die Höhe und 
die Länge der 
Rohrleitungen 
kann vor Ort 
angepasst 
werden. 

Grundkonzept:  XS1/Anbindung an XTL

KW20 RL DN50

KW20 VL DN50

VE30 RL DN65

VE30 VL DN65

Festpunkt
(Ende XTL)

Gleitlager



XTL-Kühlwasserversorgung von 
XS1-Seite

331.03.2015MKK-2  Konstantin Balko

SolidEdge Gesamtmodell XS1/Anbindung an XTL



XTL-Kühlwasserversorgung von 
XS1-Seite

431.03.2015MKK-2  Konstantin Balko

Blick aus XS1 in Richtung XTL-Raum 41/40

Achtung: 
Klimakanal ist 
nicht dargestellt!



XTL-Kühlwasserversorgung von 
XS1-Seite

531.03.2015MKK-2  Konstantin Balko

XTL-Raum 40-41/Anbindung an XS1: 
Isometrie

Festpunkt



XTL-Kühlwasserversorgung von 
XS1-Seite

631.03.2015MKK-2  Konstantin Balko

XTL-Raum 40-41/Anbindung an XS1:

La = 2100 m

XTL-Raum 40: Schnitt A-A 
La = ca. 2088 m

Raum 40: Schnitt A-A 
La = ca. 2088 m


