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Für den International Large Detector (ILD) am geplanten International Linear 
Collider (ILC) ist eine Zeitprojektionskammer (Time Projection Chamber, TPC) 
als zentraler Spurdetektor geplant. Um die nötige Spurauflösung zu erreichen, 
ist ein Gasverstärkungs- und Auslesesystem mit mikrostrukturierten 
Gasdetektoren (Micro Pattern Gaseous Detectors, MPGD) vorgesehen. Eine der 
untersuchten Möglichkeiten für die Gasverstärkung und Detektion sind Gas-
Electron-Multiplier (GEM).

In dem Beitrag wird ein GEM Modul vorgestellt, dass mit Hilfe von 
Keramikstrukturen eine sehr grosse Abdeckung der Fläche erreicht, bei 
gleichzeitiger Minimierung des Materials. Durch Entwicklung von geeigneten 
Prozeduren und Werkzeugen zur Produktion konnten die Parameter des Module
wie Flachheit und Stabilität deutlich verbessert werden. Ergebnisse 
umfangreicher Messungen im DESY Teststrahl werden vorgestellt. Der Einfluss 
der besseren Modul Parameter auf Auflösung und insbesondere für die 
Messung des spezifischen Energieverlustes, dE/dx, werden diskutiert.
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